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TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
POLIURETANSKI   LAK  ZA  PARKET 

KOMPONENTA A:

KARAKTERISTIKE VLAŽNOG UZORKA

1. Izgled filma ...............................................

Ravan bez čestica 

2. Viskozitet isporuke 200 DIN 4 mm ...........

20 – 22 s

3. Specifična težina  gr/cm3  ..........................

1,03
4. Procenat suvih materija % ........................

49
KARAKTERISTIKE SUVOG FILMA

1. Vreme sušenja:   - na dodir .......................

2 h
                                - potpuno suvo...............
          24 h
2. Sjaj, % ......................................................
          92
 Brušenje posle.........................
          24 h
KOMPONENTA B:
 Viskozitet isporuke 200 DIN 4 mm ...........

10-12 s
- Specifična težina  gr/cm3  ..........................

1,03-1,04
- Procenat suvih materija % ........................

42-44

POSTUPAK PRIMENE:



-Površina koja se lakira treba da bude obrušena, suva, bez masti, ulja,

            voskova i prašine. 



-Za medjuslojno brušenje koristiti brusni papir No 120-150

NANOŠENJE:

· Komponente A i B pomešati u odnosu 1:1 neposredno pre upotrebe. Nanositi četkom valjkom ili pištoljem u 3 sloja uz medjuslojno brušenje. Sledeći sloj laka naneti posle 24 sata.
· Pripremljenu smešu upotrebiti za 6 sati. Alat oprati nitro razredjivačem.
· Ne preporučuje se upotreba prostorija  najmanje 48 sati nakon završenog lakiranja
Odnos me{anja:  KOMPONENTA A : KOMPONENTA B = 1 A : 1 B

NAPOMENA: KOMPONENTU B UTROŠITI ZA 6 MESECI
“N E V E N A   C O L O R”
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