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                                    TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

NAZIV PROIZVODA:  DELFIN kul

OPIS PROIZVODA: Dekorativni malter, već spreman za upotrebu, izrađen od visokokvalitetnih akrilnih smola,mermernog granulata, pigmenata, punioca i aditiva.Nezapaljiv, bez mirisa, parapropustljiva,  otporan na vodu, atmosferalije, alkalije,temperaturne promene, izuzetne čvrstine i postojanosti.Izrađuje se u  bojama po ton karti.

PODRUČJE PRIMENE: Preporučuje se za dekoraciju i zaštitu fasada, ali i unutrašnjih zidnih površina.
NAČIN UPOTREBE: DELFIN kul se nanosi na čvrstu i suvu  zidnu površinu, oslobođenu mehaničkih nečistoća i impregniranu AKRILOMAX podlogom.Malter se dobro promeša i nanosi čeličnom gletericom ili kompresorom.Kontrola debljine nanosa se izvodi u drugoj fazi rada, kada se višak materijala ukloni čeličnom gletericom i nakon toga poravna da bi se eliminisale praznine između zrna.Konačan izgled se postiže zaglađivanjem delimično osušenog nanosa.

Optimalni uslovi  predviđaju radnu temperaturu od +5ºC  do +25ºC.
Ne preporučuje se rad na direktnom suncu, kiši i vetru.Posle završenog rada alat oprati vodom.Osušena masa  može se  skinuti  mehaničkim putem.
GRANULACIJA:  1,50 mm

SKLADIŠTENJE: U originalnoj ambalaži, u zatvorenom prostoru na temperaturi od +5ºC  do +25ºC, zaštićeno od direktne sunčeve svetlosti.Čuvati od smrzavanja.
ROK UPOTREBE: 6 meseci.

POTROŠNJA: Zavisi od debljine  nanosa i iznosi oko 2-3 kg/m².

PAKOVANJE: Plastične kante od  20 kg.

NAPOMENA: Uputstvo za upotrebu izrađeno je na osnovu naših ispitivanja.Zbog različitih tipova podloge i različitih uslova rada preporučujemo da  Vašu  primenu prilagodite datim uslovima.
