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                          TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

NAZIV PROIZVODA: DELFIN LUX  sintetički emalj za drvo i metal 

OPIS PROIZVODA: Boja za drvo i metal, izrađena na bazi odabranih pigmenata i alkidnih smola. Otporan na UV zrake.Izrađuje se u 17 boja.  

PODRUČJE PRIMENE: Preporučuje se kao pokrivni premaz za zaštitu i dekoraciju drvenih i metalnih površina.Koristi se  za spoljašnje i za unutrašnje radove.

NAČIN UPOTREBE: Sadržaj konzerve pre upotrebe  promućkati i po potrebi razrediti uljanim razređivačem.Površina na koju se nanosi emajl mora biti čista, suva i odmašćena. Emajl se nanosi četkom, valjkom ili prskanjem  u jednom ili više slojeva. 
Vremenski interval između nanošenja dva sloja iznosi minimalno 24h. 
Optimalni uslovi  predviđaju radnu temperaturu od +5ºC  do +25ºC.

Posle završenog rada alat oprati uljanim razređivačem.
SKLADIŠTENJE:U originalnoj ambalaži, u suvom prostoru,na temperaturi od +1ºC  do +25ºC.

ROK UPOTREBE:24 meseci.

POTROŠNJA:U zavisnosti od kvaliteta podloge sa 1kg emajla  može se premazati  8-10 m2 u jednom sloju. 
PAKOVANJE: Limenke  od 0.75 l  i metalne kante od 20 l.
NAPOMENA: Uputstvo za upotrebu izrađeno je na osnovu naših ispitivanja.Zbog različitih tipova podloga i različitih uslova rada preporučujemo da  Vašu primenu prilagodite datim uslovima. 

