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                       TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

NAZIV PROIZVODA:  FUGOMAX
OPIS PROIZVODA: Jednokomponentna masa za fugovanje izrađena na bazi cementa, mineralnih punila  i aditiva, rastvorna u vodi.

PODRUČJE PRIMENE: Preporučuje se za fugovanje svih vrsta keramičkih pločica u razmaku do 5 mm.

NAČIN UPOTREBE: Sadržaju vreće dodati oko 35% vode i mešati do potpune homogenizacije.Sveže pripremljenu masu nanositi u prethodno očišćen i otprašen prostor između pločica.

Optimalni uslovi  predviđaju radnu temperaturu od +5ºC  do +25ºC.

Posle završenog rada alat oprati vodom.Osušena masa može se skinuti isključivo mehaničkim putem.

SKLADIŠTENJE:U originalnoj ambalaži, u suvim prostorima, na drvenim paletama.

ROK UPOTREBE:12 meseci.

POTROŠNJA:  0,3-0,5 kg/m2  u zavisnosti od širine fuge.

PAKOVANJE: Višeslojne plastificirane vrećice od  2 kg  i 4 kg.

NAPOMENA: Uputstvo za upotrebu izrađeno je na osnovu naših ispitivanja.Zbog različitih tipova materijala  i različitih uslova rada preporučujemo da  Vašu primenu prilagodite datim uslovima. 

