TEHNIČKE KARAKTERISTIKE PROIZVODA

                                  «DELFIN A.G.»  Beograd

[image: image1.jpg]



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

NAZIV PROIZVODA:  KEROMAX
OPIS PROIZVODA: Jednokomponentni građevinski lepak izrađen na bazi kvalitetnih punila, mineralnih veziva i aditiva,  rastvoran u vodi.

PODRUČJE PRIMENE: Preporučuje se za lepljenje klasičnih keramičkih pločica, kao i siporeks blokova i siporeks elemenata. 

NAČIN UPOTREBE: Sadržaju vreće dodati oko 30% vode i mešati do potpune homogenizacije.Masu ostaviti da odleži oko 20 min.Nakon ponovnog mešanja nanositi  ručno (čeličnom gletericom)  na zdravu, prethodno pripremljenu površinu.Dalju obradu slepljenih površina vršiti nakon 24h.

Optimalni uslovi  predviđaju radnu temperaturu od +5ºC  do +35ºC.

Posle završenog rada alat oprati vodom.Osušeni film lepka može se skinuti isključivo mehaničkim putem.

SKLADIŠTENJE:U originalnoj ambalaži, u suvim prostorima, na drvenim paletama.

ROK UPOTREBE:12 meseci.

POTROŠNJA:  2-3 kg/m2

PAKOVANJE: Višeslojne natron vreće od   4 kg  i  25kg.

NAPOMENA: Uputstvo za upotrebu izrađeno je na osnovu naših ispitivanja.Zbog različitih tipova materijala koji se lepe i različitih uslova rada preporučujemo da  Vašu primenu prilagodite datim uslovima. 

