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          TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

NAZIV PROIZVODA:  LEPAK ZA TAPETE

OPIS PROIZVODA:  Visokokvalitetni   lepak za tapete izrađen na bazi celuloze sa dodatkom fungicida i drugih aditiva.

PODRUČJE PRIMENE: Preporučuje se za lepljenje svih vrsta tapeta, papira i plakata.Zahvaljujući svojoj osobini da formira finu koloidnu disperziju, može se u malom procentu dodati i u sredstva za gletovanje. 

NAČIN UPOTREBE: Sadržaju kutije postepeno dodavati hladnu vodu prema tabeli na kutiji  i mešati do potpune homogenizacije.Masu ostaviti da odleži oko 30 min. i nakon ponovnog mešanja lepak je spreman za upotrebu. Podloga za lepljenje tapeta mora biti glatka.Ukoliko je podloga porozna, dobro je namazati lepkom, sačekati par minuta i zatim na nju naneti tapetu na koju je takodje nanesen lepak. 

Optimalni uslovi  predviđaju radnu temperaturu od +5ºC  do +25ºC.

Posle završenog rada alat oprati vodom.Osušeni film lepka može se skinuti  mehaničkim putem.

SKLADIŠTENJE:U originalnoj ambalaži, na suvom mestu.

ROK UPOTREBE: neograničen

POTROŠNJA:  U zavisnosti od upotrebe, 200g lepka rastvorenog u vodi je dovoljno za lepljenje 30-50 m2 tapeta.

PAKOVANJE: Kutije od 200g.

NAPOMENA: Uputstvo za upotrebu izrađeno je na osnovu naših ispitivanja.Zbog različitih tipova materijala koji se lepe i različitih uslova rada preporučujemo da Vašu primenu prilagodite datim uslovima. 

