TEHNIČKE KARAKTERISTIKE PROIZVODA

                                  «DELFIN A.G.»  Beograd

[image: image1.jpg]



                                    TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

NAZIV PROIZVODA:  MAX-FAS
OPIS PROIZVODA: Disperziona boja za   dekoraciju i zaštitu fasada, izrađena od visokokvalitetnih akrilnih smola, pigmenata, punioca i aditiva.Nezapaljiva, bez mirisa, parapropustljiva,  otporna na vodu, atmosferalije, alkalije,temperaturne promene.Zidovima obezbeđuje zaštitu od razvoja buđi, bakterija i algi.Bele boje.
PODRUČJE PRIMENE: Preporučuje se za dekoraciju i zaštitu fasada.Može se koristiti i za unutrašnje radove, naročito u prostorijama izloženim isparenjima i vlazi-kuhinje i kupatila.Lako se pere.
NAČIN UPOTREBE: Za nanošenje prvog sloja, masu razrediti vodom do 20% i nanositi četkom ili valjkom na čistu, odmašćenu i mehanički čvrstu podlogu. MAX-FAS se nanosi u dva sloja, masu za drugi sloj razređujemo vodom do 10%,  pri čemu vreme sušenja između dva  sloja  treba da iznosi od 2 do 4h, u zavisnosti od vlažnosti vazduha i temperature.Za dobijanje boja i nijansi koriste se toneri. 
Optimalni uslovi  predviđaju radnu temperaturu od +5ºC  do +35ºC.

Posle završenog rada alat oprati vodom.Osušena masa  može se skinuti  mehaničkim putem.

SKLADIŠTENJE:U originalnoj ambalaži, u zatvorenom prostoru na temperaturi od +5ºC  do +35ºC.Čuvati od smrzavanja.
ROK UPOTREBE:12 meseci.

POTROŠNJA:  Sa 1kg disperzije može se premazati  2-3 m2 podloge u dva sloja. 
PAKOVANJE: Plastične kante od 1 kg, 5 kg, 9 kg i 25 kg.
NAPOMENA: Uputstvo za upotrebu izrađeno je na osnovu naših ispitivanja.Zbog različitih tipova podloge i različitih uslova rada preporučujemo da  Vašu  primenu prilagodite datim uslovima. 

