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                                    TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

NAZIV PROIZVODA:  MAX-FIX
OPIS PROIZVODA: Disperzioni lepak izradjen od kvalitetnih smola, punioca i aditiva.
PODRUČJE PRIMENE: Lepak ja namenjen kako visokoprofesionalnim radovima u drvnoj industriji i industriji nameštaja, tako i individualnim radovima.Ispunjava uslove lepka TIP 1-JUS H.K2 021.
NAČIN UPOTREBE: Lepak ja spreman za upotrebu i nanosi se ručno ili mašinski, obostrano  na čiste i suve drvene površine.Nakon toga se vrši spajanje elemenata uz obaveznu upotrebu stege,  u trajanju od nekoliko sati, a yatim  su lepljeni elementi spremni za dalju obradu.

Ne preporučuje se rad sa lepkom na temperaturi nižoj od +5ºC. Optimalni uslovi  predviđaju radnu temperaturu od +5ºC  do +35ºC.

Posle završenog rada alat odmah oprati vodom.Osušeni film lepka  može se skinuti  mehaničkim putem.

SKLADIŠTENJE:U originalnoj ambalaži, u zatvorenom prostoru na temperaturi od +5ºC  do +35ºC.Čuvati od smrzavanja.
ROK UPOTREBE:12 meseci.

POTROŠNJA:  po potrebi
PAKOVANJE: Plastične kante od  0,5 kg, 1 kg, 8 kg i 20 kg.
NAPOMENA: Uputstvo za upotrebu izrađeno je na osnovu naših ispitivanja.Zbog različitih tipova materijala  i različitih uslova rada preporučujemo da  Vašu  primenu prilagodite datim uslovima. 

