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                                   TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

NAZIV PROIZVODA:  MAX-POD
OPIS PROIZVODA: Podloga, odnosno masa   namenjena  impregnaciji  zidova, izrađena od visokokvalitetnih akrilnih smola,  punioca i aditiva.Nezapaljiva, bele boje.
PODRUČJE PRIMENE: Preporučuje se za impregnaciju unutrašnjih i spoljnih zidova izrađenih od maltera, cementa i dr.Poboljšava prijanjanje boja koje se nanose preko podloge-poludisperzija, disperzija, akrilnih fasadnih boja, dekorativnih maltera.
NAČIN UPOTREBE: Sadržaj kante  razrediti vodom u odnosu 1:8.Masu nanositi na površinu očišćenu od starih boja, loše vezanih za podlogu.Dalju obradu površina vršiti nakon sušenja, koje  zavisi  od temperature i vlažnosti vazduha. 
Optimalni uslovi  predviđaju radnu temperaturu od +5ºC  do +35ºC.

Posle završenog rada alat oprati vodom.Osušena masa  može se skinuti  mehaničkim putem.

SKLADIŠTENJE:U originalnoj ambalaži, u zatvorenom prostoru na temperaturi od +5ºC  do +35ºC.Čuvati od smrzavanja.
ROK UPOTREBE:12 meseci.

POTROŠNJA:   1kg  podloge pokriva 30-50 m2 zida. 
PAKOVANJE: Plastične kutija od  1 kg.
NAPOMENA: Uputstvo za upotrebu izrađeno je na osnovu naših ispitivanja.Zbog različitih tipova zidova i različitih uslova rada preporučujemo da  Vašu  primenu prilagodite datim uslovima. 

