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                                    TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

NAZIV PROIZVODA:  MAXPOL GOLD
OPIS PROIZVODA: Visokokvalitetna boja za zidove, otporna na pranje,  izrađena od  akrilnih smola, pigmenata, punioca i aditiva.
PODRUČJE PRIMENE: Preporučuje se za dekoraciju i zaštitu unutrašnjih zidnih površina.Odlikuje je odlična pokrivna moć, belina i parapropustljivost.Manje zaprljane površine efikasno pokriva u jednom sloju.Bele boje.
NAČIN UPOTREBE: Sadržaj kante dobro promešati i po potrebi razrediti vodom do 10%.Boja  se nanosi valjkom, molerskom četkom ili prskanjem  na zdrave, odmašćene, otprašene površine, očišćene od starih premaza i oprane vodom.Ukoliko je potrebno, neravnine izravnati glet masom.Moguće je MAXPOL GOLD nanositi u  dva premaza, pri čemu vremenski razmak između dva premaza treba da iznosi od 2 do 4h, u zavisnosti od vlažnosti vazduha i temperature.Za dobijanje drugih boja i nijansi koriste se toneri DEL KOLOR i MAXFAS puni tonovi.. 
Optimalni uslovi  predviđaju radnu temperaturu od +5ºC  do +35ºC.

Posle završenog rada alat oprati vodom.Osušena masa  može se skinuti  mehaničkim putem.

SKLADIŠTENJE:U originalnoj ambalaži, u zatvorenom prostoru na temperaturi od +5ºC  do +35ºC.Čuvati od smrzavanja.
ROK UPOTREBE:18 meseci.

POTROŠNJA:  Sa 1kg boje može se obojiti 7-8 m2 zida u dva sloja. 
PAKOVANJE: Plastične kante od  5 kg, 9 kg i 22 kg.
NAPOMENA: Uputstvo za upotrebu izrađeno je na osnovu naših ispitivanja.Zbog različitih tipova podloge i različitih uslova rada preporučujemo da  Vašu  primenu prilagodite datim uslovima. 

