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TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

NAZIV PROIZVODA:  PUTOMAX
OPIS PROIZVODA: Boja za puteve, izrađena na bazi alkidnih smola, kvalitetnih pigmenata, punioca i aditiva.Izrađuje se u  beloj i žutoj boji.
PODRUČJE PRIMENE: Preporučuje se za horizontalnu signalizaciju asfaltnih saobraćajnica i parkirališta, sa ili bez staklenih perli za poboljšanje vidljivosti.

NAČIN UPOTREBE: PUTOMAX  se nanosi valjkom ili kompresorom na suvu, tvrdu i čistu podlogu.

Po potrebi se razređuje RAZREĐIVAČEM ZA PUTOMAX na radni viskozitet shodno načinu nanošenja.U masu boje, se u zavisnosti od potrebe, mogu dodati staklene perle za poboljšanju vidljivosti.

Optimalni uslovi  predviđaju radnu temperaturu od +10ºC  do +30ºC.
Površina je prohodna već posle 20 minuta a potpuno sušenje boje traje 30 min.
Posle završenog rada alat oprati RAZREĐIVAČEM ZA PUTOMAX.
SKLADIŠTENJE:U originalnoj ambalaži, na temperaturi od +5ºC  do +30ºC.

ROK UPOTREBE:  neograničen.

POTROŠNJA: 0,5-0,7 kg/m², u zavisnosti od kvaliteta podloge.  
PAKOVANJE: Metalne kante od 5 i 25 kg.
NAPOMENA: Uputstvo za upotrebu izrađeno je na osnovu naših ispitivanja.Zbog različitih tipova podloga i različitih uslova rada preporučujemo da  Vašu primenu prilagodite datim uslovima. 

