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AKRILNI SILIKON AS-30
OPŠTE KARAKTERISTIKE

Izolacioni i zaptivni materijal na akrilnoj bazi namenjen za primenu na otvorenom i u zatvorenom prostoru i to za popunjavanje pukotina , naprslina , spojeva koji se skupljaju i šire .

Priemenjuje se za drvenariju vrata , prozora , stepeništa , vodovodnih instalacija . kamina , spojeva cevi i sl.
Nanosi se lako , osigurava odlično prianjanje i može da se boji .
PRIMENA

Površine za nanošenje : malter , beton , drvo , cigla , keramičke pločice , aluminijum , metali , tvrdi PVC .
Priprema : površine treba da su suve , očišćene od prašine .

Nanošenje : sečemo vrh kartuše na željenom prečniku i ravnomerno nanosimo materijal specijalnim pištoljem za silikon . Materijal se osuši i spreman je da primi boju nakon 24 sata .

Ne nanositi silikon kada pada kiša . Nakon nanošenja materijal treba da ostane suv najmanje 8 sati .

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Boja : bela .
Specifična težina : 1,60-1,70 gr/ml.
Teoretski učinak : oko 14m pukotine dimenzije  5Χ5 mm.
Pakovanje : 310 ml.
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