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AQUALAQUER
EMAJL LAK NA VODENOJ BAZI 
OPŠTE KARAKTERISTIKE 

Emajl lak na vodenoj bazi visokog kvaliteta i moderne tehnologije pogodan za zatvorene i otvorene prostore .
Odlikuje se odličnim prianjanjem i visokom pokrivnošću . Neškodljiv je i nanosi se lako . Ne žuti i održava sjaj tokom dugog niza godina .
PRIMENA 

Površine za nanošenje : malter ,drvo , metal , PVC na vratima , prozorima , nameštaju , zidovima , tavanicama , gipsane ploče i sl.

Priprema : za metalne površine koristi se antikorozivna podloga RUST PRIMER ili podloga na vodenoj bazi  “Water Rust Primer”.

Za površine zidova , betona , gipsanih ploča i sl. koristimo kao podlogu “MONODUR”.

Za površine od drveta , aluminijuma , pocinkovanog lima , PVC koristimo podlogu na vodenoj bazi  “UNIPRIMER”.

Nanošenje : valjkom , četkom il pištoljem uz razređivanje sa oko 10 % vode i to na površine koje su veoma dobro očišćene od prašine , ulja , rđe i raspadnutog materijala a sve da bismo obezbedili dobro prianjanje . Pre upotrebe sadržaj treba dobro promešati . Posle nanošenja odgovarajuće podloge površinu treba lagano ošmirglati i naneti dve ruke AQUALAC . Ne nanositi boju pri temperaturama nižim od 10 oC . Izbegavati prefarbavanje oko 10 minuta nakon nanošenja zavisno od temperaturnih uslova i vlažnosti . Alat treba oprati odmah nakon upotreba i to toplom vodom i deterdžentom .

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Boja : bela i veliki broj nijansi. 
Viskozitet : 180-220 sec ( Ford Cup No 4 ).
Specifična težina: 1,10-1,20 g/ml.
Razređivanje : vodom  10-20%.
Stepen sjaja pri  60°: a) bleštavo 75-85%, b) satine 35-50%.
Vreme sušenja : 1-3 sata.
Vreme prefarbavanja : 4-6 sati.
Teoretski učinak: 12-14 m2/kg.
Pakovanje : 1, 5 kg.
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