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AQUA STAIN ΕΧTERIOR
OPŠTE KARAKTERISTIKE

Vodorastvorljivi zaštitni lak za drvo namenjen lakiranju drvenih površina koje se nalaze na otvorenom prostoru . Poseduje visoku moć prodiranja u drvo i uspešno štiti drvene površine od gljivica , crva , buđi i insekata . Sadrži specijalni sistem filterskih materija protiv UV zraka čime se obezbeđuje apsolutna zaštita od zračenja. Sadrži posebne dodatke koji odbijaju vodu i vlagu.

Nanosi se lako i formira providnu , polubleštavu površinu koja omogućava da se vide šare drveta.

Ovaj premaz je neškodljiv , veoma je elastičan , ne ljušti se tako da drvetu pruža dugogodišnju zaštitu .
PRIMENA
Površine za nanošenje : drvene površine na otvorenom prostoru kao što su vrata, stepeništa , prozori , baštenski nameštaj i sl.
Priprema : nanosi se konzervaciona podloga AQUA STAIN-PRIME firme  ER-LAC i to na čiste i suve površine .
Nanošenje : nakon 6-8 sati od od nanošenja podloge AQUA STAIN-PRIME nanosi se četkom uz razređivanje vodom 10% . Nanose se u  1-2 sloja u željenoj nijansi .

Izbegavati nanošenje ako je temperatura sredine niža od 5( C a vlaga u drvetu veća od 20%.

PAŽNJA : pošto je  AQUA STAIN providni lak konačna nijansa će zavisiti od : a) boje drveta , b) od broja nanosa , c) od razređivanja .

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Boja : bezbojni i 15 nijansi prema tonskoj karti AQUA STAIN.
Viskozitet : 110-130 sec ( Ford Cup No 4 ).
Specifična težina : 1,020-1,040 gr/ml
Razređivanje : 10% vodom .
Vreme sušenja : 2-3 sata .
Vreme prefarbavanja :  5-6 sati zavisno u zavisnosti od temperature i vlage .     
Teoretski učinak : 8-10 m2/kg.
Pakovanje :  0.75, 2.5 litra  
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