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AQUA STAIN PRIME
OPŠTE KARAKTERISTIKE

Bezbojno , vodorastvorljivo sredstvo za konzerviranje drveta , posebno onog na otvorenom prostoru .

Prodire u dubinu drvenih površina i štiti ih truljenja , gljivica , insekata , buđi.

Lak je neškodljiv , nanosi se lako i osigurava odlično prianjanje .
PRIMENA 

 Površine za nanošenje : na drvene površine u zatvorenom i na otvorenom prostoru kao što su vrata , ograde , prozori , baštenski maneštaj i sl.
Priprema : nanosi se na čiste i suve površine .

Nanošenje : četkom ili potapanjem. Nanosi se jedna ruka AQUA STAIN-PRIME, pazeći da pokrijemo dobro uglove i ivice drveta . Nakon 6-8 sati nanosimo 1-2 ruke AQUA STAIN EXTERIOR za drvene površine na otvorenom prostoru odnosno AQUA STAIN INTERIOR za drvene površine u zatvorenom prostoru .

Izbegavati nanošenje kada je temperatura okoline niža od 5( C a vlaga u drvetu veća od 20%.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Boja : bezbojno.
Viskozitet : 10-12 sec ( Ford Cup No 4 ).
Specifična težina : 1,020-1,040 gr/ml
Razređivanje : spremno za upotrebu .
Vreme sušenja : 2-3 sata.
Vreme prefarbavanja :  5-6 sati u zavisnosti od temperature i vlage.
Teoretski učinak : 7-8 m2/lt.
Pakovanje :  0.75, 2.5 lt.
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