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AR AQUATINT – bajčevi na vodenoj bazi

OPŠTE KARAKTERISTIKE

Providni bajc na vodenoj bazi posebno napravljen za bojenje svih drvenih površina pri proizvodnji nameštaja kao i enterijera u građevinarstvu .
Ističe  prirodne šare drveta a da ih pri tom ne pokriva .
Ovaj bajc jednoobrazno boji drvo pri ;emu mu ne smeta kasnije nanošenje podloga ni završnih poliuretanskih odnosno nitro lakova .
Odlikuje se dobrom otpornošću na sunčevo zračenje , ne zagađuje okolinu i bezopasan je za korisnike . 
PRIMENA 

Površine za nanošenje: na sve drvene površine .
Nanošenje : razređuje se vodom  do 100 % i na drvene površine se nanosi četkom  ili sunđerom . Čistom krpom odmah skupljamo višak bajca . Odgovarajuću podlogu za punjenje pora u drvetu nanosimo sledećeg dana da bi se bajc dobro osušio .

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Boja :  28 nijansi po tonskoj karti.
Razređivanje : vodom do  100%.
Viskoznost : 15-25 sec  Ford Cup 4
.Vreme sušenja : 24 h.
Pakovanje : 1 Kg.
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