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CAR-COLOR
JEDNOKOMPONENTNA BOJA ZA AUTE
OPŠTE KARAKTERISTIKE 

Boja na bazi sintetičkih smola srednje dužine ulja namenjena za farbanje metalnih površina na automobilima i generalno karoserija od vozila .
Odlikuje se izuzetnom otpornošću u teškim vremenskim uslovima . Zadržava sjaj i elastičnost tokom dugog niza godina .
Toneri koji se koriste pri proizvodnji boje CAR COLOR odlikuje se izuzetnom otpornošću na sunčevo zračenje kao i na uticaje otpadnih materija i gasova  koji su prisutni u industrijskim sredinama i u velikim gradovima .
PRIMENA 

Površina za nanošenje : metalne površine na automobilima ,  kamionima , poljoprivrednim mašinama i sl.
Priprema : nanošenje antikorozivne podloge  “Rust Primer”.
Nanošenje : pištoljem , valjkom ili četkom uz razređivanje sa oko 20-25 % razređivača X-22 i to na dobro očišćene površine .

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Boja : bela , crna , tonska karta ZASTAVA , sve nijanse RAL .
Viskozitet : 190-220 sec ( Ford Cup No 4 ).
Specifična težina : 1,10-1,20 g/ml.
Razređivanje : razređivačem ER LAC-a  Χ-22 oko 20-25%.
Stepen sjaja pri uglu  60(: a) bleštavo 80-95%, b) mat  5-15%  i između 20- 95%  zavisno od porudžbine .
Vreme sušenja : površinsko sušenje : 30-40 min.
                            Sušenje u dubini  4-5 sati.
Vreme prefarbavanja : 24 sata.
Teoretski učinak : 13-15 m2/kg.
Pakovanje : 1, 4 kg.
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