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CERI - FIN
OPŠTE KARAKTERISTIKE

Dvokomponentni , providni punilac i završni lak na bazi akrilnog poliuretana, koji može da se koristi i kao podloga i kao završni lak . Veoma dobro popunjava pore i brzo se suši . Izvanredno dobro se drži na vertikalnim površinama i veoma je otporan na grebanje . Ne žuti i daje finu svilenkastu površinu .

PRIMENA 
Površine za nanošenje: na kvalitetan nameštaj , kontra ploče , medijapan i druge drvene površine .
Priprema : površine se pripremaju šmirglanjem siler šmirglom ( fri-kat ) Νο 120 - 150. 

Nanošenje : pomešamo 10 delova A sa 1 delom B ( prema težini ) – komponentu A prethodno posebno dobro promešamo . Uvek se komponenta B ( učvršćivač ) dodaje u komponentu A ( bazu ) . Viskoznost može da se reguliše dodavanjem razređivača ER LAC No 302 do 45 % .

Pritisak vazduha : 40-45 psi ili 2,5 – 3 atm.

Otvor pištolja : 1,8 – 2 mm .

Vreme između nanošenja : više od tri sata uz lagano šmirglanje siler šmirglom No 120-150 . Pre nanošenja završnog sloja izbrusimo dobro siler šmirglom No 120 za prvi put i No 320 drugi put . 

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Boja : providno .
Odnos mešanja : 10Α:1Β.
Specifična težina: Α=0,98-1,00gr/ml         B=0,99-1,01 gr/ml
Viskozitet : A=35-45 sec   B=11-13 sec  Ford Cup 4.
Stepen sjaja : 5-15/60ο
Razređivanje : do 45%  razređivačem  Νο 302  ER-LAC-a .
Vreme sušenja : 
Na prah : 10 minuta .
Na dodir : 20 minuta .
Potpuno sušenje : 3 sata.
Vreme prefarbavanja: 3 sata .
Vek trajanja smeše : 3 sata.
Pakovanje : Α=4 , 16 kg, Β=0,4, 1,6 kg
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