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DVOKOMPONENTNI AKRILNI LAK ZA AUTOMOBILE

CLEAR COAT  ER –7050                HARDENER NORMAL ER – 1050
                                                                                    HARDENER FAST ER – 1051
                                                                                    HARDENER SLOW ER- 1052
	UPUTSTVO ZA UPOTREBU 


	
	
	Pomešamo dva dela laka CLEAR COAT ER –750 :
· Sa jednim delom HARDENER NORMAL ER – 1050 za srednje temperature
· Sa jednim delom HARDENER FAST  ER – 1051 za niske temperature 
· Sa jednimdelom HARDENER SLOW ER – 1052 za visoke temperature

	
	
	

	
	
	Razređujemo razređivačem ACRYLIC THINNER 202 (NORMAL , FAST ili SLOW ) zavisno od temperature pri nanošenje i to do 10 % .

	
	
	

	
	
	Viskozitet pri primeni : 15-17 sec (DIN CUP No4/20oC).

	
	
	

	
	
	Nanosi se u dva sloja debljine 40-50 μm po sloju , pištoljem sa otvorom 1,3-1,5 mm i pritiskom 3-4 bara.

	
	
	

	
	
	Suši se pri temperaturi okoline 12-16h / 20oC .
Pri ubrzanom sušenju u komori ostavimo prvo da se suši 10 minuta na temperaturi od 23 oC a u nastavku 20-30 minuta na 60oC .

	
	
	

	
	
	

	PAKOVANJE : 
	CLEAR COAT  ER – 7050     
	1 lit.

	
	HARDENER NORMAL ER – 1050
	0,5 i 1 lit.

	
	HARDENER FAST  ER – 1051
	0,5 i 1 lit.

	
	HARDENER SLOW  ER – 1052
	0,5 i 1 lit.
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