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CN COVERTINT 

OPŠTE KARAKTERISTIKE

Poluprovidni bajčevi na vodenoj bazi namenjeni za bojenje nameštaja . Prodiru u dubinu drveta i boje površine delimično pokrivajući strukturu drveta uz istovremeno obezbeđivanje ravnomernosti nijanse .
Ovi bajčevi se koriste da pokriju razlike u boji koje postoje na različitim delovima istog komada drveta ili razlike koje postoje na komadima različite vrste drveta na jednom istom komadu nameštaja .
Obezbeđuju jedinstven izgled između okvira ramova i ostale površine i štite okvir od tamnjenja .
Koriste se i za stvaranje specijalnih efekata na drvenim površinama tzv.  D.K.P.
PRIMENA 

Površine za primenu : na sve drvene površine .
Nanošenje : razređuje se vodom do 100% i nanosi na drvenu površinu pištoljem , četkom ili sunđerom .nakon nanošenja odmah obrišemo višak bajca čistom krpom . Odgovarajuća podloga se nanosi sledećeg dana da bi se dobro osušio bajc .

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Boja :  14 nijansi iz tonske karte za bajčeve.
Razređivanje : vodom do  100%.
Viskoznost : 50-80 sec  Ford Cup 4.
Vreme sušenja : 24 h.
Pakovanje : 1, 4 Kg.
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