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COAT FILM

IZOLACIONI MATERIJAL

OPŠTE KARAKTERISTIKE

Specijalni dvokomponentni izolacioni materijal na epoksidnoj bazi , pogodan za površine gde se javlja vlaga .
Odlikuje se izuzetnim prianjanjem na beton , mozaik , ploče na terasama , površine zidova kao i na drvene i metalne površine .
Veoma je nepropustan za vodu i vodenu paru . Tokom dugog niza godina zadržava elastičnost , poseduje izuzetnu otpornost na teške vremenske uslove, ne puca i ne ljušti se , niti se javlja pojava isušivanja materijala kao što je uobičajeno kod običnih izolacionih materijala na akrilnoj bazi .
Preporučuje se za zidove na otvorenom  i zatvorenom prostoru , podrumske prostorije kao i za površine gde postoji stalni kontakt sa vodom kao što su rezervoari , bazeni i sl. 
PRIMENA 

Površine za primenu: zidovi na otvorenom i zatvorenom prostoru , beton , terase , podrumske prostorije i sl.

Nanošenje : promeša se veoma dobro komponenta A. Pomeša se u odnosu 10 delova komponente A sa jednim delom , prema težini , komponente B i ponovo se dobro izmeša. 

Nanosi se četkom ili valjkom na dobro očišćene površine . U prvoj ruci razređujemo sa 30 % razređivača ER POX i pazimo da materijal prodre duboko u sve pore na površini da bi se obezbedilo dobro prianjanje . Drugi sloj se nanosi nakon 24 sata uz razređivanje od oko 2 % razređivača ER POX . Pribor se čisti razređivačem ER POX .

Površina postaje elastična i može da se gazi nakon 2-3 dana . 

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Odnos mešanja : 10Α:1Β.
Razređivanje : oko 5 % razređivačem  ER-POX .
Vreme sušenja : 24 sata .
Vreme prefarbavanja : 24-48 sata. 
Vek trajanja smeše : 24 sata .
Teoretski učinak : 1-2 m2/kg.
Pakovanje : Α: 5 kg   Β: 0,5,  kg.
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