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D.K.P.
OPŠTE KARAKTERISTIKE

Dvokomponentni proizvod koji se koristi u proizvodnji nameštaja kojom prilikom , kad se primeni na drvo sa otvorenim porama , daje specifičan estetski efekat tzv. D.K.P.  tj. pore dobijanju različite  nijanse zavisno od ugla gledanja.
Proizvodi koji se koriste za postizanje ovog efekat su : 
1. Beli D.K.P. dvokomponentni materijal , posebno napravljen da ostavlja otvorene pore na drvetu .
2. Bajc na vodenoj bazi
3. Lak Satine No 2300 - dvokomponentni lak koji ne žuti .
PRIMENA 

Površine za nanošenje : u proizvodnji nameštaja .
Nanošenje : ako drvo nema dovoljno otvorene pore otvaramo ih  žičanom četkom . Pomešamo beli D.K.P. u odnosu 10 delova A prema 1 delu B , razredimo razređivačem No 302 ER LACA-a i nanosimo pištoljem ili četkom u 2-3 ruke . Vreme između dve ruke treba da bude duže od po jednog sata .
Nakon najmanje 4 sata od zadnje ruke nanosimo bajc na vodenoj bazi  sunđerom ili četkom , uz prethodno razređivanje vodom 30 – 40 % . Treba obratiti pažnju da se oboje pore i u dubini ali da ne ostavljamo debele slojeve bajca na površini .

Nakon 8 sati ili sledećeg dana ošmirglamo dobro površinu siler šmirglom (fri-kat ) No 120 a onda i sa No 320 .

Na ošmirglanu površinu nanosimo Satine lak 2300. 

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Odnos mešanja: 10Α:1Β.
Viskozitet : A=90-120 sec   B=11-13 sec ( Ford Cup 4 ).
Razređivanje : razređivačem  Νο 302  ER-LAC-a do  20%.
Vreme sušenja : 
Na dodir : 20-30 minuta.
Potpuno sušenje : 1 sat .
Pakovanje : Α=1, 4 kg    Β=0.1, 0.4 kg .
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