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DYNA-LAC
OPŠTE KARAKTERISTIKE

Visokokvalitetna boja na bazi akrilnih polimera , rastvorljiva u vodi , namenjena za unutrašnje i spoljašnje površine zidova .
Odlikuje se izuzetnim prianjanjem , velikom elastičnošću , ne žuti i ne ljušti se .
Može da zameni boje rastvorljive u razređivačima . Obezbeđuje bolju izolaciju , sprečava prodor vode , ne podleže uticaju sunčevog zračenja i uglavnom se koristi za bojenje fasada .
Nakon nanošenja daje finu satine površinu na kojoj se ne zadržava prljavština iz atmosfere tako da se ove površine peru same sa prvom kišom koja padne .
Pošto ne sadrži razređivače i teške metale ( kobalt ) nije toksična te se naročito  preporučuje se za prostorije gde žive deca , starije osobe i bolesnici .
PRIMENA

Površine za nanošenje : suvi i čisti stari i novomalterisani zidovi  , beton cement , gipsane ploče i sl ali i drvene , metalne i površine od PVC . 
Priprema : površine se pripremaju nanošenjem MONODUR-a i samom bojom DYNA LAC-a uz razređivanje sa 40 % vode .
 Nanošenje : valjkom , četkom ili pištoljem . Izbegavati nanošenje kada je temperatura niža od 5oC ili viša od 40 oC . 

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Boja : bela i sve nijanse iz tonske karte COLORMIX .
Specifična težina : 1,30-1,50 g/ml.
Viskozitet : 6500-7500 cP za belu boju , 3000-4000 cP za nijanse.
Stepen sjaja pri  60(: Satine 15-25 %.
Razređivanje : 10-20 % vodom.
Vreme sušenja : 1-2 sata.
Vreme prefarbavanja : 2-4 sata.
Teoretski učinak : 8-9 m2/L.
Pakovanje : 0,75  , 3 , 10 L.
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