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EASY FILLER ER-450 4:1 GREY
OPŠTE KARAKTERISTIKE

Dvokomponentna podloga za pripremu metalnih površina na automobilima a pre nanošenja završnih akrilnih jedno ili dvokomponentnih lakova.
Osigurava odlično prianjanje , poseduje veoma dobru elastičnost i ne podleže uticaju jakih razređivača . Suši se vrlo brzo i šmirgla se lako .
PRIMENA

Površine za nanošenje : Μetalne na automobilima .
Priprema : dobro očistiti površine . Odstraniti ulja , maziva , rđu i dotrajale elemente .
Nanošenje : promeša se dobro komponentna A . Izmešaju se u odnosu 4 dela A prema jednom delu B komponentne ( zapreminski odnos ). Razredi se  razređivačem  Νο 202 i nanosi pištoljem . Pre nanošenja završnog laka ošmirglamo površinu .

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Odnos mešanja : 4 dela Primer ER-450  :1 deo Hardener ER-451.
Vek trajanja smeše : 60 min / 20oC .
Viskozitet ( pre upotrebe ) : 25 sec ( Din Cup no 4. 20oC ) .
Razređivanje : 10-15 % razređivačem ER- LAC ACRYLIC THINNER NORMAL No202 .
Otvor pištolja : 1,3-1,8 ( 3-4 bars ) .
Debljina sloja  : ( dva nanosa ) 80-120 μm.
Specifična težina : Α: 1,50-1,55 g/ml    B: 1,00-1,05 g/ml.
Vreme sušenja :   površinsko sušenje 15 min / 20oC ,                                         
                               potpuno sušenje za  4-8 sati / 20oC ili 30 min / 60oC.
Suvo  šmirglanja : P320-P400.
Šmirglanje sa vodom : P600-P1000.
Pakovanje : A: 1 lt,   B: 0.25 lt.
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