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ECO LAC
ZDRAVA , NEŠKODLJIVA EKOLOŠKA BOJA

OPŠTE KARAKTERISTIKE

Neškodljiva ekološka boja za unutrašnje i spoljašnje prostore . Bezopasna je za okolinu i za korisnike , idealna za dečje sobe , bolnice , škole i generalno za zatvorene prostore .
Za razliku od običnih plastičnih i akrilnih boja potpuno je neškodljiva , jer ne sadrži ni najmanje količine organskih razređivača niti amonijaka i alkyl phenol ethoxylates.
Nanosi se lako , odlikuje se velikom pokrivnom moći i izuzetne je beline . Ne prlja se , lako se čisti i izuzetno je otporna na pranje . Onemogućava stvaranje buđi.
PRIMENA 

Površine za nanošenje : malter, beton , gipsane ploče , drvo i sl.
Priprema : površine se pripremaju nanošenjem MONODUR-a NEROU (na vodenoj bazi). 

Nanošenje : nakon 2-3 sata od nanošenja MONODUR-a nanosi se valjkom ili četkom uz razređivanje od 5-10 % sa vodom . Površine treba da budu dobro očišćene . Boja se nanosi u dva sloja . Izbegavati nanošenje kada je temperatura niža od 5oC ili viša od 40 oC . 

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Boja : bela. 
Specifična težina : 1,45-1,55 g/ml.
Viskozitet : 8000-9000 cP.
Stepen sjaja : lako  satine.
Razređivanje : 5-10 % vodom .
Vreme sušenja : 1-2 sata.
Vreme prefarbavanja: 2-4 sata.
Teoretski učinak: 8-10 m2/L.
Pakovanje : 0,75 , 3 , 10 L.
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