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ER-ACRYL
AKRILNA FASADNA BOJA BOJA
OPŠTE KARAKTERISTIKE

Boja za zidove visokog kvaliteta na akrilnoj bazi.
Pogodna je za bojenje i zaštitu spoljašnjih i unutrašnjih površina u građevinarstvu i odlikuje se veoma dobrom otpornošću u teškim vremenskim uslovima .
Onemogućava prodiranje vode i štiti zidove , omogućujući im istovremeno da ,, dišu ,, .
Odlično prianja , ne žuti tokom vremena , elastična je i ima veliku izdržljivost na alkalnim površinama ( cement , beton ) .
Poseduje veliku pokrivnu moć i visoki učinak .
PRIMENA 

Površine za nanošenje: suvi i čisti stari i novomalterisani zidovi , beton , cement , gipsane ploče i sl.
Priprema : površine se pripremaju nanošenjem TOP PRIMER  , MONODUR-a ili samim ER ACRYL-om razređenim sa 40 % vode . Za alkalne površine neophodno je koprišćenje podloge na akrilnoj bazi .

Nanošenje : valjkom , četkom ili pištoljem uz razređivanje 5-10 % vodom i to na dobro očišćene površine .

Izbegavati nanošenje kada je temperatura niža od 5oC ili viša od 40 oC . 

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Boja : bela i nijanse  Colormix.
Specifična težina : 1,40-1,55 g/ml.
Viskozitet : 13000-14000cP za belu boju , 8000-9000cP za nijanse .
Stepen sjaja: mat.
Razređivanje : 5-10 % vodom .
Vreme sušenja:  1-2 sata.
Vreme prefarbavanja : 2-4 sata.
Teoretski učinak : 9-11 m2/L.
Pakovanje : 0,75 , 3 , 10 L.
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