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ER-LUX
EMAJL LAK – SINTENTIČKA BOJA 
OPŠTE KARAKTERISTIKE

Emajl lak na bazi sintetičkih smola namenjen za bojenje i zaštitu drvenih i metalnih površina , pogodan za otvorene i zatvorene prostore .
Nanosi se lako , ne sliva se pri nanošenju , velike je pokrivne moći i ima visoki sjaj.
Odlično prianja , otporan je na teške vremenske uslove i održava sjaj dugi niz godina a da pri tom ne požuti .

Ne sadrži olovo niti jedinjenja hroma .
PRIMENA 

Površine za nanošenje : metalne i drvene .

Priprema : za metalne površine koristi se antikorozivna podloga RUST PRIMER .

Pore u drvenim  površinama se popunjavaju podlogom - VELATUROM .
Nanošenje : valjkom , četkom ili pištoljem uz razređivanje oko 10 % sa white spirit . Drvene površine pre nanošenja ER LUX-a se šmirglaju siler-šmirglom (fri-kat) No 320 .
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Boja : bela i nijanse sistema Colormix  kao i iz tonske karte ER-LUX. 
Viskozitet : 200-230 sec ( Ford Cup No 4 ).
Specifična težina: 1,10-1,20 g/ml.
Razređivanje : sa  White Spirit 8-15% za nanošenje četkom ili valjkom. Za nanošenje pištoljem  30-35 % White Spirit ( pritisak vazduha 2-3 atm , otvor pištolja 1,8 mm ) .
Stepen sjaja pri 60°: a) sjajno  80-95%, b) satine 35-50%, c) Μat 5-20%.
Vreme sušenja : površinsko  4-6 sati.
                            sušenje u dubini 16-20 sati.
Vreme prefarbavanja : 24 sata.
Teoretski učinak : 11-13 m2/kg.
Pakovanje : 0,5, 1, 5 kg.
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