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PAINT ER-POX

EPOKSIDNA DVOKOMPONENTNA BOJA 

OPŠTE KARAKTERISTIKE

Dvokomponentna boja napravljena na bazi specijalnog tipa epoksidnih smola koje osiguravaju odlično prianjanje , čvrstinu ,elastičnost i veoma dobru otpornost na hemijske reakcije .
Reaguje pri sobnoj temperaturi i odlikuje se veoma dobrim prianjanjem na metalne i betonske površine .
Ova boja je nepropusna za vodu i zbog specijalnog sastava pruža dugogodišnju zaštitu , ne ljušti se i ne gubi elastičnost .
PRIMENA

Površine za nanošenje : metalne i betonske površine a naročito površine u bazenima .
Priprema : betonske površine moraju biti potpuno suve i očišćene od raspadnutih delova ,stare boje , ulja , masti i sl.

Nanošenje : meša se u težinskom odnosu  4 dela  Α prema 1 delu B. Nanosi se pištoljem ,  airless, četkom ili valjkom . Da bismo obezbedili bolje prianjanje nanosimo prvu ruku smešom koja je razređena razređivačem  “ER-POX” od oko  30%. U nastavku nanosimo dve ruke uz razređivanje 15% da bismo obezbedili savršeno prianjanje .

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE 

Odnos mešanja : 4Α:1Β.
Razređivanje : razređivačem  ER-POX oko 15-30 % .
Vrme sušenja : 16-24 sati .
Vreme prefarbavanja : 1-2 dana. 
Vek trajanja smeše : 8 sati .
Teoretski učinak : 4-6 m2/kg.
Pakovanje : Α: 1, 4 kg   Β: 0,25, 1 kg.
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