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UNDERCOAT ER POX 

ΕPOKSIDNA ANTIKOROZIVNA PODLOGA
OPŠTE KARAKTERISTIKE

Dvokomponentna epoksidna podloga namenjena za pripremu metalnih  površina za bojenje .
Poseduje veoma dobra mehanička svojstva i pruža zadovoljavajuću dugogodišnju zaštitu od rđe čak i pri najtežim temperaturnim uslovima.
Naročito se preporučuje za metalne površine koje su izložene nepovoljnim uticajima , odnosno koje se nalaze u blizini mora i u industrijskoj sredini gde postoje stalne hemijske rakcije.
Ne ometa je delovanje razređivača , ulja , kiselina  i drugih hemijskih materija i može da se prefarbava dvokomponentnom bojom S – 86 .
PRIMENA

Površine za nanošenje : metalne .

Priprema : dobro čišćenje površina od prašine , ulja i drugih raspadnutih elemenata .

 Nanošenje : promeša se dobro komponentna  Α. Pomeša se u odnosu  4 dela  Α sa jednim delom B , prema težini . Nanošenje se vrši pištoljem ili  airless ili , ako zatreba za manje površine , četkom ili valjkom .

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Odnos mešanja : 4Α:1Β
Razređivanje : razređivačem  ER-POX oko 20% .
Vreme sušenja : površinsko sušenja za 2 sata .
                             Sušenje u dubini  16 sati .
Vreme prefarbavanja : 24 sata.
Vek trajanja smeše : 8 sati.
Teoretski učinak : 5-6 m2/kg.
Pakovanje : A: 1 kg,   B: 0.25 kg.
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