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	FEROX - GVOZDENA BOJA
	
	

	2 KOMPONENTNI SINTETIČKI MATERIJAL ZA OBLAGANJE PODOVA
PROIZVOD BEZ RAZREĐIVAČA

	OPŠTE KARAKTERISTIKE
	
	
	

	Dvokomponentni materijal za oblaganje podova . Sastoji se od 100 % čvrste materije što znači da uopšte ne sadrži razređivače tako da ceo materijal koji nanosimo na podlogu ostaje nakon reakcije a da ne isparava ni najmanja količina organskih razređivača .
Izuzetno dobro prianja na površine od betona , mozaike ,industrijske podove , drveta , metala i sl. Odlikuje se veoma dobrim mehaničkim svojstvima a izuzetno je otporan na kiseline , baze i čitav niz drugih hemijskih materija . Formira jednu finu površinu visoke otpornosti na trenje i grebanje .
ER LAC-ov materijal FEROX se naročito preporučuje za podove u prodavnicama , magacinima , kancelarijama , restoranima , kuhinjama , bolnicama , radionicama , auto servisima , izložbenim salonima , palubama brodova , u pogonima hemijskih i farmaceutskih fabrika , laboratorijama i uopšteno u svim prostorijama gde postoje posebni zahtevi u pogledu otpornosti na mehaničke i hemijske uticaje .

	UPUTSTVO ZA PRIMENU
	
	

	Pošto prethodno dobro očistimo površine od prašine i dotrajalih delova prvo nanosimo podlogu UNDERCOAT FEROX . Dvokomponentna , providna podloga  se meša u odnosu 8 kg komponente A sa 2 kg komponente B a nakon dobrog mešanja nanosi se valjkom bez razređivanja. Učinak je oko 4m2/kg u zavisnosti od moći upijanja konkretne površine. Vek trajanja smeše je duži od 4 sata . Nakon 24 –48 sati od nanošenja podloge nanosimo FEROX . FEROX se meša u odnosu 10 kg komponente A prema 2 kg komponente B . Dodajemo komponentu B u komponentu A i mešamo dobro . Mešanje treba da bude laganim , cikličnim pokretima da bi se izbeglo stvaranje gromuljica u masi ovog materijala . 
	
	

	PAŽNJA : potrebno je posebno obratiti pažnju da se učvršćivač dobro izmeša sa glavnom komponentom i to u celoj masi zato što , ako ostanu delovi koji se ne pomešaju sa učvršćivačem oni se neće stvrdnuti .

Posle mešanja , koje ne treba da traje duže od 10 minuta , praznimo celu kantu na pod i koristeći valjak sa sitnom dlakom , razvlačimo materijal u željenoj debljini . Vek trajanja smeše direktno zavisi od temperature. 

	PAŽNJA : FEROX se ne nanosi kao klasične boje valjkom . U slučaju mešanja mikserima ne stvarati velike vrtloge da bi se izbeglo stvaranje gromuljica a vreme miksanja treba da bude kratko da bi se izbeglo povećanje temperature u materijalu . Za debljinu1,5-2 mm učinak je 1 m2/kg .  FEROX se dobro rasprostire na podlozi i formira jednu polusjajnu , glatku površinu . U slučaju da zatreba razređujemo ER LAC-ovim razređivačem ER POX ali ne više od 2-3 %. Isti razređivač koristimo i za pranje pribora. Suši se za 24-48 sati u zavisnosti od temperature a pod je spreman da prihvati kretanje teških mašina nakon 3 dana kada se u potpunosti završi rekacija .  .  

	FEROX A
	
	

	NAPOMENE E.E.Z.
	
	

	Opasno za okolinu ( N ) , nadražuje ( Xi ) .

Sadrži epoksidna jedinjenja .Slediti uputstva proizvođača .

	R – 36/38
	Nadražuje oči i kožu .
	
	

	R – 43
	Može da izazove rekciju u dodiru sa kožom.

	R – 51
	Otrovno za životinje koje žive u vodi.
	

	R - 53
	Može da izazove višegodišnje nepovoljne efekte u vodenoj sredini.

	S – 2
	Dalje od dece .
	
	

	S – 20/21
	Kada se nanosi ne jesti , ne piti , ne pušiti.

	S – 36/37/39
	Nositi odgovarajuće zaštitnu odeću , rukavice opremu za zaštitu očiju i lica .

	S – 51
	Nanositi samo u dobro provetrenim prostorijama .

	S – 61
	Izbegavati odlaganje u okolinu .
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