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  PAINT FEROX

DVOKOMPONENTNA GVOZDENA BOJA
OPŠTE KARAKTERISTIKE

Sintetički dvokomponentni materijal namenjen za izvođenje i popravku podova.
Sadrži visoki procenat čvrste materije ,obezbeđuje odlično prianjanje, poseduje veoma dobra mehanička svojstva i izuzetnu otpornost na rekacije hemijskih materija . Na površini betona formira jednu veoma čvrstu i elastičnu površinu izuzetno velike izdržljivosti .
Naročito se preporučuje za izvođenje podnih podloga u industrijskim postrojenjima .
PRIMENA 

Površine za nanošenje : površine od cementa , betona , mozaika , pločica i sl .

Priprema : dobro čišćenje površine od prašine i dotrajalih delova . Ako je pod star , natopljen uljem , mastima , mazivima i sl. ili je pokriven slojem prljavštine potrebno je da se prethodno dobro očisti odnosno ošmirgla . Površina treba da bude potpuno suva i da sadrži što je moguće manje vlage (najviše do 3 % ). 

Nanošenje : prvo se nanosi PODLOGA FEROX ( pomešaju se 4 dela A sa 1 delom B ) bez razređivanja i to običnim valjkom. Završni materijal FEROX se nanosi sledećeg dana , pošto prethodno dobro promešamo odnosno umešamo 5 delova A sa 1 delom B komponentne . Nanošenje se vrši običnim valjkom i to bez razređivanja . U slučaju potrebe razređuje se malo razređivačem  ER POX .

Dve komponente treba da se , pre primene ,  umešaju dobro i to lagano kako bi se sprečilo prodiranje vazduha u materijal smeše , što kasnije prouzrokuje pojavu ,, grudvica ,,  na podu . Debljina nanošenja zavisi od stanja u kojem se nalazi pod .

ΤEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Boja : siva , zelena , crvenkasto , bež.
Odnos mešanja :  FEROX: 5Α:1Β.
Vreme sušenja : 12-24 sata.

Vreme prefarbavanja : 24-48 sati. 

Vek trajanja smeše : 30-50 min
Teoretski učinak : 1 m2/kg .
Pakovanje : Α: 10 kg,   B: 2 kg .
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