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UNDERCOAT FEROX

PODLOGA  FEROX

OPŠTE KARAKTERISTIKE

Sintetička dvokomponentna podloga na epoksidnoj osnovi namenjena za izvođenje i popravku podova.
Obezbeđuje odlično prianjanje.
Naročito se preporučuje za izvođenje podnih podloga u industrijskim postrojenjima .
PRIMENA 

Površine za nanošenje : površine od cementa , betona , mozaika , pločica i sl .

Priprema : dobro čišćenje površine od prašine i dotrajalih delova . Ako je pod star , natopljen uljem , mastima , mazivima i sl. ili je prepokriven slojem prljavštine potrebno je da se prethodno dobro očisti odnosno ošmirgla . Površina treba da bude potpuno suva i da sadrži što je moguće manje vlage (najviše do 3 % ). 

Nanošenje : pomešaju se 4 dela A sa 1 delom B i nanosi se običnim valjkom. 
ΤEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Boja : providno.
Odnos mešanja : podloga  FEROX: 4Α:1Β, 
Vreme sušenja : 12-24 sata.
Vreme prefarbavanja : 24-48 sati. 

Vek trajanja smeše : 30-50 min
Teoretski učinak : 5 m2/kg 
Pakovanje : Α : 8 kg,   B : 2 kg 
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