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FLOOR PRIMER N12
PODLOGA NA VODENOJ BAZI ZA LAK NA VODENOJ BAZI
OPŠTE KARAKTERISTIKE

Providna , vodorastvorljiva podloga visokog kvaliteta i nove tehnologije namenjena za drvene podove – parket .
Koristi se za punjenje i pripremu drvenih površina – parketa pre nanošenja laka za parket na vodenoj bazi  FLOOR VARNISH.
Skoro je u potpunosti je neškodljiv proizvod , nanosi se lako , šmirgla se lako i brzo . Osigurava odlično prianjanje . Odlikuje se izuzetnom mehaničkom otpornošću i velikom elastičnošću .
PRIMENA

Površine za nanošenje : drveni podovi – parket .
Priprema : veoma dobro čišćenje površine od prašine , voska i ulja . 

Nanošenje : valjkom ili četkom . Dobro promešati sadržaj pre korišćenje . Prvi sloj nanosimo uz razređivanje sa 10 % vode a drugi sloj sa manje ili nimalo vode . Šmirgla se i prefarbava nakon 4-6 sati . 

Ne nanositi proizvod pri temperaturama nižim od 10(C.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Boja : providno. 
Viskozitet : 20-30 sec ( Ford Cup No 4 ).
Razređivanje : vodom do  10%.
Vreme sušenja : 1-3 sata .
Vreme prefarbavanja : 4-6 sati .
Teoretski učinak : 4-6 m2/kg.
Pakovanje : 1, 4 kg.

[image: image1.jpg]