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FLOOR VARNISH A+B
LAK ZA PARKET
OPŠTE KARAKTERISTIKE

Dvokomponentni , poliuretanski lak za lakiranje drvenih podova .Kada se nanese daje jednu površinu koja se sija kao ogledalo  I koja poseduje veoma dobre mehaničke osobine.
Odlikuje se visokim učinkom I veoma dobrim mehaničkim svojstvima . 
Veoma je tvrd tako da izdržava trenje I ne puca a istovremeno poseduje I visoku elastičnost . Sjaj zadržava tokom dugog niza godina .
PRIMENA

Površine za nanošenje : na drvene podove.
Priprema : nanošenje podloge ASTARI – PRIMER . Lagano šmirglanje površine siler šmirglom  Νο 320.

Nanošenje : dve komponente se dobro pomešaju I prvu ruku nanosimo četkom . nakon 24 časa nanosimo drugu ruku pošto prethodno lagano ošmirglamo površinu . Tokom nanošenja laka potrebno je da provetravanje prostorija bude što je moguće veće . Proizvod se može I ne mora razređivati . Ako je potrebno koristi se ER LAC –ov razređivač  Νο 200.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Boja : providno
Odnos mešanja : 1Α:1Β
Viskozitet : A=40-60 sec   B=12 sec  ( Ford Cup 4 )
Stepen sjaja pri  60°: α) bleštavo  85-95% β) satine  40-50%
Razređivanje : ako treba  razređivačem Νο 200 
Vreme sušenja : 
Na prašinu : 1 sat.
Na dodir : 3 sata
Potpuno sušenje: 12-14 sata
Teoretski učinak : 6-8 m2/kg
Pakovanje : Α= 1, 2,5, 5 kg
                      Β= 1, 2,5, 5 kg
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