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FLOOR VARNISH
LAK ZA PARKET NA VODENOJ BAZI
OPŠTE KARAKTERISTIKE

Vodorastvorljivi lak za parket visokog kvaliteta .
Neškodljiv je , nanosi se lako i pri tome daje glatku površinu sa veoma dobrim mehaničkim svojstvima .
Veoma je tvrd . Poseduje veliku otpornost na trenje , ne prska i veoma je elastičan .
Ne podleže delovanje tečnosti za čišćenje i održava sjaj tokom dugog niza godina .
PRIMENA

Površine za nanošenje : drveni podovi.
Priprema : veoma dobro čišćenje površine od prašine , voska i ulja . Dobro šmirglanje .
Nanošenje : valjkom , četkom ili pištoljem . Prvi sloj se nanosi uz razređivanje vodom oko 10 % . U nastavku nanosimo sledeća dva sloja sa malo ili nimalo razređivanja . Izbegavamo prefarbavanje četkom u vremenskom razmaku  manjem od  5-10 minuta a u zavisnosti od temperature i vlažnosti okoline . Ne nanositi proizvod pri temperaturama nižim od 10 (C.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Boja : providno- može se nijansirati sistemom toniranja Colormix. 
Viskozitet : 30-50 sec ( Ford Cup No 4 ).
Razređivanje : vodom  10-20%.
Stepen sjaja pri  60(: a) bleštavo 75-85%, b) satine  35-50%.
Vreme sušenja : 1-3 sata.
Vreme prefarbavanja : 4-6 sata.
Teoretski učinak : 4-6 m2/kg.
Pakovanje : 1, 5 kg.
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