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HAMMER FINISH
EFEKT BOJA 

OPŠTE KARAKTERISTIKE

Boja za industriju namenjena zaštiti i ukrašavanju metalnih površina mašina , konstrukcija , električnih tabli i sl.
Uz korišćenje neophodne podloge mogu se farbati i površine koje su  pocinkovane odnosno od aluminijuma.
Daje neravnu površinu specijalnog izgleda . Veoma dobro prianja i pruža površinama na koje je naneta visoku zaštitu od rđe . Suši se brzo i odlikuje se veoma dobrim mehaničkim svojstvima . Ne podleže uticaju ulja i masti .
PRIMENA

Površine za nanošenje : površine od gvožđa ,aluminijuma kao i pocinkovane površine  i sl.
Priprema : veoma dobro čišćenje površina od ulja i masnoća .
Nanošenje : pištoljem . Razređuje se sa 10 % razređivača No 101. Radi bolje antikorozivne zaštite nanosimo dva sloja .

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Boja : boja aluminjuma i nijanse iz tonske karte  “Hammer Finish”.
Razređivanje : razređivačem  Νο 101 oko  10%. 
Vreme sušenja : površinsko sušenje 10-15 min                                           
                             Potpuno sušenje   4-5 sati .
Teoretski učinak : 6-8 m(/kg .
Pakovanje : 1, 4 kg .
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