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INSULATING POLYESTER
POLIESTERSKI IZOLATOR 
OPŠTE KARAKTERISTIKE

Providna , dvokoponentna podloga za farbanje nameštaja .
Veoma je elastična i otporna na hemijske uticaje . Prodire duboko u pore drveta stvarajući jedan veoma čvrst film koji izoluje ulja , smole , lepila i vlagu u drvetu tako da ove materije ne mogu da dopru do poliestera ili završnog laka i da kasnije stvore problem pri farbanju .
PRIMENA

Površine za nanošenje : nanosi se na drvene površine koje sadrže ulja , smole , lepkove ili vlagu a pre nanošenja providnog ili belog poliestera .
Priprema : površinu pripremamo šmirglanjem siler šmirglom ( fri-kat) Nο 100 ili Νο 180.

Nanošenje : izmešamo komponentu  Α sa komponentom  Β u odnosu 1A:1B prema težini .Nanosimo pištoljem , četkom ili zavesom . 
Nakon  3-6 sati šmirglamo površinu siler šmirglom ( fri-kat ) Νο i nanosimo poliester .
Preporučuje se korišćenje Poliesterskog izolatora i u drugim situacijama kada postoji verovatnoća  da vlaga , ulja i druga hemijska jedinjenja mogu nepovoljno da deluju na završne nitro ili poliuretanske lakove .

Komponenta B ne treba da se skladišti duže od 6 meseci a kada se otvori konzerva treba je zatvarati veoma dobro i utrošiti tokom nekoliko dana .
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Odnos mešanja : 1Α:1Β
Specifična težina : Α=0,97-0,99gr/ml    B=0,99-1,10 gr/ml
Viskozitet na  20ο  C: A=15-25 sec   B=11-13 sec  ( Ford Cup 4 )
Razređivanje : do  20% razređivačem Νο 302 .
Vreme sušenja : 
Površinsko sušenje : 2-3 sata .
Vreme za šmirglanje : 3-6 sati.
Vek trajanja smeše : 3-4 sata .
Teoretski učinak : 12-14 m2/Kg
Pakovanje : Α= 1, 4, 16 kg     Β= 1, 4, 16 kg .
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