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ΜΙΝΙΟ
ANTIKOROZIVNA PODLOGA 
OPŠTE KARAKTERISTIKE

Antikorozivna podloga na bazi sintetičkih smola za prvo pokrivanje – zaštitu metalnih površina u cilju zaštite od oksidacije .
Nanosi se lako , suši se brzo i osigurava odlično prianjanje .
Poseduje izuzetna mehanička svojstva i pruža dugogodišnju zaštitu od rđe.
PRIMENA 

Površine za nanošenje : površine od gvožđa .

Priprema : stare dotrajale površine treba da se obruse žičanom četkom tako da se odstrane raspadnuti delovi rđe .

Nanošenje : valjkom , četkom ili pištoljem uz razređivanje 20-30%  White Spirit-om i to na dobro očišćene površine . 

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Boja : Μinio.
Viskozitet : 240-280 sec ( Ford Cup No 4 ).
Specifična težina : 1,50-1,55 g/ml.
Razređivanje :  White Spirit-om ili  Χ22 oko  20-30%.
Sjaj : Μat.
Vreme sušenja : površinsko sušenje 45 min.
                             Sušenje u dubini 2 sata .
Vreme za prefarbavanje : 24 sata.
Teoretski učinak : 8-10 m2/kg.
Pakovanje : 1, 5 kg.
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