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MONOCOAT
BOJA & IZOLACIONI MATERIJAL
OPŠTE KARAKTERISTIKE

Boja sa snažnim izolacionim svojstvima pogodna za vertikalne površine na otvorenom i u zatvorenom prostoru . 
Poseduje svojstva najbolje 100 postotne akrilne boje a istovremeno osigurava i odličnu izolaciju..
Za dugi niz godina zadržava elastičnost , odlično prianja na teške površine i poseduje izuzetnu izdržljivost u teškim vremenskim okolnostima . Na otvorenom prostoru štiti betonske površine od stvaranja ugljen karbonata ( karbonacija ) odnosno štiti zgrade od vlage . Površine štiti i od delovanja UV zračenja a da pri tom ne žuti .
PRIMENA

Površine za nanošenje: suve i čiste površine od maltera , betona , gipsane ploče i sl.
Priprema : površine se pripremaju sa TOP PRIMER, MONODUR-om ili samim MONOCOAT-om razređenim sa 40%  vode.

Nanošenje : valjkom , četkom ili pištoljem uz razređivanje sa 15-20% vode i to na dobro očišćene površine .

Izbegavati nanošenje pri temperaturama nižim od  5° C i višim od 40° C.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Boja : bela . 
Specifična težina : 1,35-1,45 g/ml.
Viskozitet : 8000-9000 cP.
Stepen sjaja: Μat.
Razređivanje : 15-20% vodom .
Vreme sušenja : 1-2 sata .
Vreme za prefarbavanje : 2-4 sata .
Teoretski učinak : 6-8 m2/kg.
Pakovanje : 5 kg, 10 kg.
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