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MONODUR WATER SOLUBLE

MONODUR NA VODENOJ BAZI 
OPŠTE KARAKTERISTIKE

Providna akrilna podloga velike moći prodiranja , snažnog prianjanja i odličnih izolacionih svojstava. Ovo je proizvod nove tehnologije , neškodljiv , bezopasan za korisnika i okolinu , idealan za dečje sobe , bolnice , škole i generalno za zatvorene i otvorene prostore .
Koristi se za pripremu novih površina pred nanošenje boja svih vrsta. Naročito se preporučuje za površine sa krečom , lepkovima i ostacima starih boja niskog kvaliteta .
PRIMENA 

Površine za nanošenje : stari i novomalterisani zidovi , beton , dletovani zidovi , gipsane ploče i sl.
Priprema : površine treba da budu suve i očišćene od raspadnutih elemenata. Za dletovanje zidova koristi se ER LAC-ov akrilni git STOCOFIN .
Nanošenje : razređuje se vodom oko  50-100% zavisno od moći upijanja  površine i nanosi se valjkom ili četkom. 
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE 

Razređivanje : vodom do  50-100%.
Viskozitet : 11-13 sec  ( Ford Cup 4 ).
Vreme sušenja : 1-2 sata.
Vreme prefarbavanja : 2-4 sata.
Teoretski učinak : 8-10 m2/kg.
Pakovanje : 1, 4, 13 Kg.
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