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MONODUR
PROVIDNA VODONEPROPUSNA PODLOGA 
OPŠTE KARAKTERISTIKE

Providna , bezbojna podloga na akrilnoj bazi namenjena za pripremu zidova za farbanje .
Idealna je za površine kao što su beton , salonit , gipsane ploče , malter , medijapan , cigla kao i za sve stare površine kod kojih se javlja problem prianjanja novih boja odnosno uvek kada su zidovi farbani krečom , lepkovima, vodenim i drugim bojama lošeg kvaliteta .
Poseduje veliku otpornost na alkalne površine , čini ih vodonepropusnim i osigurava snažno prianjanje uz duboko prodiranje u sve pore koje postoje na površini na koju se nanosi .
Monodur zamenjuje klasični način dletovanja površina sa lanenin uljem .
PRIMENA 

Površine za nanošenje : sve površine koje će se farbati plastičnim i akrilnim bojama na vodenoj bazi ili bojama na bazi razređivača , Reljefom , izolacionim materijalima kao i na dletovane površine .

Nanošenje : valjkom ili  četkom uz razređivanje  25-100%  White Spirit-om ili petrolejom a u zavisnosti od namene i moći upijanja  površine na koju se nanosi.  

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE 

Boja : providno .
Specifična težina : 0,84-0,87 g/ml
Viskozitet : 15-25 sec ( Ford Cup No 4 ).
Razređivanje : 25-100%  White Spirit-om ili petrolejom .
Vreme sušenja : oko 1-2 sata .
Vreme prefarbavanja : 2-4 sata.
Teoretski učinak : 8-10 m2/l.
Pakovanje : 1, 5, 15 L.
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