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VERNIS NITRE 
ZAVRŠNI NITRO LAK
OPŠTE KARAKTERISTIKE

Završni lak na nitro bazi , različitih stepeni sjaja namenjen za lakiranje nameštaja . Lako se ,, radi ,, , izuzetnog je sjaja i neograničene trajnosti. Brzo se suši i daje besprekornu površinu .
PRIMENA 

Površine za nanošenje : u proizvodnji nameštaja .
Priprema : površinu , koja je prethodno popunjena jedno ili dvokomponentnim SEALER NITROU , šmirglamo siler šmirglom Nο 320 . 

Nanošenje : dobro promešamo pre upotrebe i razredimo razređivačem  No 102 od  ER-LAC-a.  Ako je velika vlažnost preporučujemo , radi boljih efekata ,korišćenje ER LAC-ovog razređivača Νο 302 . Nanosi se pištoljem.

Pritisak vazduha  : 40-45 psi ili  2,5-3 atm.

Otvor pištolja : 1,8-2 mm.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Specifična težina : 1,020 gr/ml         
Viskozitet pri  20ο  C: a) gustotečno  (sjajno), b) 90-120 sec  ( Ford Cup 4 ) (satine, mat) 
Razređivanje : a) do  220% (sjajno), b) 55-60% (satine, mat) sa No 102
Stepen sjaja pri  60ο: a) 80-90% (sjajno), b) 40-50% (satine) 
                              c) 10-20% (mat)  
Vreme sušenja : 
Na prašinu : 6 minuta.
Na dodir : 15 minuta.
Vreme prefarbavanja : 30 minuta .
Teoretski učinak : 10-12 m2/kg.
Pakovanje : Α= 1, 4, 20 kg.
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