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NITRO- LAC
ZAVRŠNA NITRO BOJA
OPŠTE KARAKTERISTIKE

Završna nitro boja za bojenje nameštaja .
Poseduje visoku pokrivnu moć i visoki stepen sjaja . Nanosi se lako i suši se brzo . Daje jednu ujednačenu i otpornu površinu .   
PRIMENA

Površine za primenu : za proizvodnju nameštaja .
Priprema : površine , koje su prethodno popunjene podlogom  SURFACER NITRE  ili 2 komponentnim SURFACER-om , se ošmirglaju sitnom sileršmirglom (fri-kat)  Νο 320. 

Nanošenje : dobro promešamo sadržaj pre upotrebe i razredimo nitro razređivačem  Νο 102 od ER-LAC-a. 

Kada je velika vlažnost preporučujemo korišćenje razređivača No 302.

Pritisak vazduha za nanošenje pištoljem : 40-45 psi ili 2,5-3 atm.
Otvor pištolja : 1,8-2 mm.
Nanosi se pištoljem ili airless. 

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Boja : bela , crna i osnovne nijanse  RAL.
Specifična težina : 1,20-1,25 gr/ml .        
Viskozitet : 7-8 min  ( Ford Cup 4 ).
Razređivanje : 50-60 % razre]iva;em No 102.
Stepen sjaja pri 60ο: a) 80-90% (sjajno ), b) 10-20% (mat).  
Vreme sušenja : 
Na prah : 8-10 min.
Potpuno sušenje : 2,5-3 sata.
Vreme prefarbavanja: 15-20 min.
Teoretski učinak : 10-12 m2/kg.
Pakovanje : Α= 1, 4, 20 kg .
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