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PAINT S-86
DVOKOMPONENTNA BOJA
OPŠTE KARAKTERISTIKE
Dvokomponentna boja na akrilnoj bazi  veoma visoke izdržljivosti , namenjena bojenju i zaštiti drvenih , gvozdenih , aluminijumskih površina kao i površina od poliestera i sl.
Pogodna je za bojenje drvenih površina na otvorenom prostoru .
Ne podleže uticaju sunčevog zračenja i teških vremenskih uslova , održava sjaj i nijansu tokom veoma dugog vremenskog perioda a naročito je značajno što ne žuti tokom vremena .
Odlično prianja na veoma teške površine , poseduje izuzetnu čvrstinu , elastičnost i veliku otpornost na ulja , maziva , deterdžente i aktivne razređivače.
Obezbeđuje izuzetno efikasnu zaštitu od hemikalija , razređivača , jakog zračenja i vlage . 
PRIMENA
Površine za nanošenje : drvene površine na otvorenom i u zatvorenom prostoru , gvožđe , aluminijum , beton , poliester , PVC , bakar , keramika i svaka druga teška površina .

Priprema : dobro čišćenje površine , nanošenja podloge S-86 za punjenje pora u drvetu a  “Wash Primer” za pocinkovane površine ili aluminjum odnosno 2 komponentne Antikorozivne epoksidne podloge za ostale metalne površine .
Nanošenje : promeša se veoma dobro komponentna A . Pomešaju se u odnosu 2 dela  Α sa  1 delom Β prema težini . Drvena površina se ošmirgla sileršmirglom  Νο 320. Smeša se razređuje sa  10-25% razređivača Νο 200 i nanosi se pištoljem , četkom ili valjkom .
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Odnos mešanja : 2Α:1Β prema težini . 
Boja : bela  i nijanse tonske karte  “Marine Lac” 
Viskozitet : 200-230 sec ( Ford Cup No 4 ).
Specifična težina : Α: 1,20-1,25 g/ml    B: 1,05 g/ml.
Razređivanje : razređivačem Νο 200 10-25%. 
Vreme sušenja : površinsko sušenje  0,5-1 sat.                                           
                            potpuno sušenje  3-6 sati.
Vreme prefarbavanja: 12-24 sata.
Vek trajanja smeše : 3 sata.
Teoretski učinak : 10-12 m2kg 
Pakovanje : A: 1, 4 kg ,   B: 0.5, 2 kg.
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