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PAINT STRIPPER REMOVER– SKID BOJA 
RASTVARAČ ZA BOJE i LAKOVE
OPŠTE KARAKTERISTIKE

Brzo i efikasno sredstvo za skidanje boja , lakova  , jedno i dvokomponentnih boja za nameštaj kao i svih plastičnih i akrilnih boja .
Ne sliva se na vertikalnim površinama . Lako odstranjuje boje sa drvenih , metalnih površina kao i sa zidova a da pri tome ne deluje na njih .
PRIMENA

U debelom sloju četkom  nanosimo PAINT STRIPPER . Čekamo da se boje rastvore i to 5-10 minuta za jednokomponentne boje i lakove kao i plastične boje ili 30-40 minuta za dvokomponentne boje i lakove . Nakon ovog vremena proveramo špaklom da li je sredstvo prodrlo do podloge . Ukoliko nije , nanosimo još jedan sloj , što je posebno bitno ukoliko treba da skinemo više slojeva starih boja i lakova .

Odstranjujemo špaklom rastvorene boje i korišćenjem žičane četke skidamo eventualne ostatke boja .
Površinu dobro operemo vodom , alkoholom ili acetonom i ostavimo je da se dobro osuši pre ponovnog farbanja .

Korišćeni pribor očistimo odmah nakon upotrebe toplom vodom i deterdžentom .

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Boja : providno .
Specifična težina : 1,10-1,20 g/ml.
Brzina delovanja : 5-10 minuta za jednokomponentne boje i lakove kao i plastične boje . Za dvokomponentne boje i lakove 30-40 minuta .
Pakovanje : 0.5, 1 litar .

[image: image1.jpg]