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PANMONOX
BELA IZOLACIONA BOJA ZA ZIDOVE i TAVANICE
OPŠTE KARAKTERISTIKE

Bela izolaciona boja za zidove i tavanice odličnog prianjanja i velike pokrivne moći , pogodna za zatvorene i otvorene prostore .
Pogodna je za površine od betona , azbestnog cementa , maltera , gipsa , medijapana i sl.
Naročito se preporučuje kao prvi sloj preko zaprljanih površina jer jedinstveni sastav ovog materijala izoluje prljavštinu koja se nakupila od izduvnih gasova i od duvanskog dima kao i prljavštinu koja nastaje zbog vlage i mikroorganizama koji se razvijaju u njoj , buđi sl. i ne dozvoljava ovim materijama da izbiju na površinu – kroz završnu boju .
PRIMENA 

Površine za nanošenje : koristi se kao podloga za obične  i akrilne boje i to pre svega na zaprljanim površinama ali se može koristiti i kao završna boja  na fasadama kuća i spratova .

Nanošenje : valjkom ili četkom na dobro očišćene površine . Za izolovanje zaprljanih površina koje sadrže stare vodene boje , kreč ili lepkove razređujemo otrpilike sa 20 % White Spirit-a i nanosimo jedan sloj . Nakon 2-3 sata površina se farba ER PLAST-om  ili ER ACRYL-om . Na fasade kuća ili spratova nanosimo prvi sloj uz razređivanje 20-25 % sa White Spirit-om a nakon 3 sata nanosimo drugi sloj uz razređivanje od oko 10%.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Boja : bela.
Viskozitet : 160-180 sec ( Ford Cup No 4 ).
Razređivanje :  White Spirit-om.
Vreme sušenja : 2-3 sata.
Vreme prefarbavanja : 3-6 sati.
Teoretski učinak : 6-8 m2/kg.
Pakovanje : 1, 5 kg.
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