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POLYESTERINO WHITE 
BELA POLIESTERSKA PODLOGA  
OPŠTE KARAKTERISTIKE

Koristi se za punjenje pora na drvenim površinama a pre nanošenja završne boje . Ovo je proizvod sa visokim procentom čvrste materije tako da se nanosi u debelom sloju što osigurava odlične rezultate primene I niske troškove .
Veoma je efikasno sredstvo zato što se jednom rukom popunjavaju pore u drvetu . U slučaju da zatreba nanosimo I drugu ruku pošto prethodno blago ošmirglamo prvi nanos .
Suši se brzo I brusi lako .
Sistem belog poliestera se sastoji sledeće tri komponente :
1. Poliester  ( glavna komponenta  ) Α u pakovanju od 25 kg
2. Pospešivač  Β u pakovanju od  0,5 kg.
3. Katalizator C u pakovanju od  0,5 kg.
PRIMENA

Površine za nanošenje : na vertikalne I horizontalne drvene površine u zatvorenom prostoru.
Priprema : drvene površine koje sadrže ulja I smole moraju se prethodno pripremiti poliesterskim izolatorom .

Nanošenje : dodajemo  2% komponente  Β u glavnu komponentu  Α I veoma dobro izmešamo . Od smeše komponenti  Α+Β  uzimamo količinu kojućemo koristiti sledećih 10-15¸minuta I dodajemo joj komponentu C –katalizator u količini od 2%. Ovu smešu razređujemo ACETON-om  20-30%. Nanosi se, u principu , jedan debeli sloj 200 gr/m2 na površine koje su blago obrušene siler šmirglom Νο 120-150.

Površine se bruse nakon 4-6 sati I onda nanosimo završni lak .

Alat se čisi acetonom .
Pažnja : nikada ne mešamo komponentu Β ( pospešivač ) sa komponentom C ( katalizator ), jer postoji opasnost pregrejavanja . 

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE 
Boja : bela .
Viskozitet : 180-220 sec ( Ford Cup No 4 ).
Razređivanje : 20-30%  ACETON-om. 
Vreme sušenja : 
Potpuno sušenje : 4-6 sati.
Vek trajanja smeše : 40 minuta na 20° C.
Pakovanje : Α= 25 kg, Β=0,5 kg, C= 0,5 kg.
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