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POLYESTERINO CLEAR 
OPŠTE KARAKTERISTIKE
Koristi se za popunjavanje pora u drvetu a pre nanošenja završnih lakova pri lakiranju nameštaja . Ne sadrži razređivače , tako da sva količina koju nanesemo ostaje na površini drveta jer ništa ne isparava . Zbog ove činjenice POLYESTERINO može da se nanosi u debelom sloju . Veoma je efikasno sredstvo jer se nanošenjem samo jedne ruke popunjavaju praktično sve pore u drvetu . Suši se brzo i šmirgla se lako . 
Sistem poliesterske podloge se sastoji iz tri komponente :
A. Poliester  (glavno sredstvo ) : polimerizuje se nakon dodavanja , prvo, parafinskog dodatka – pospešivača a onda katalizatora . Pakovanje :22 kg.
B. Parafin – pospešivač  : sadrži rastvor parafina i organsko-metalnih soli koje se dodaju u poliester da bi polimerizovao . U zavisnosti od temperature okoline koristimo jedan od 7 vrsta parafina koji pokrivaju teperaturni raspon od 8-35 ° C.
Pakovanje :  0,500 kgr.
C. katalizator : ovo je rastvor hiperoksida , idealan za kataliazaciju reakcije poliestera . Pakovanje : 0, 5 kg.
PRIMENA
Površine za nanošenje : na površine nameštaja u zatvorenom prostoru.
Priprema : kontrolišemo da li drvo sadrži ulja i smole . Ako je to slučaj onda prvo nanosimo providni , izolacioni lak –  poliesterski izolant .
Nanošenje : dodajemo pospešćivač  Β u komponentu  Α i mešamo veoma detaljno . Dodajemo katalizator u odnosu  2%.  Smešu razređujemo ACETON-om oko 10-20%. Nanosimo jedan debeli sloj otprilike  200gr/m2 na površine koje su lako ošmirglane siler šmirglom ( fri-kat )  Νο 120-150.

Na drvene površine koje sadrže ulja i smole prethodno nanosimo poliesterski izolant . Površine se šmirglaju nakon 4-6 sati i onda nanosimo završni lak. 

Pažnja : ne smej doći u direktni dodir komponenta  Β sa komponentom  C. Javlja se burna reakcija uz opasnot izbijanja požara !

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Boja : providno .
Razređivanje : 10-20%  ACETON-om. 
Vreme sušenja : 
Potpuno sušenje : 4-6 sati.
Vek trajanja smeše : 40 minuta /na 20° C .
Pakovanje : Α= 22 kg,   Β=0,5 kg,    C= 0,5 kg
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