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POLY-LAC
DVOKOMPONENTNA POLIURETANSKA
BOJA ZA NAMEŠTAJ
OPŠTE KARAKTERISTIKE
Završna dvokomponentna poliuretanska boja za nameštaj moderne tehnologije namenjena da zadovolji i najstrože zahteve koji se postavljaju u industriji nameštaja.
Poseduje odličnu mehaničku otpornost ,ne podleže uticaju razređivača , tečnosti za čišćenje , toplote , vlage niti sunčevog zračenja . Lako pokriva , suši se brzo i ne žuti tokom vremena .

PRIMENA
Površine za nanošenja: u proizvodnji nameštaja . 
Priprema : površine se prethodno popune  Super-Fill-om ili dvokomponentnim Poly-Dur-om . Površina se ošmirgla  siler šmirglom ( fri-kat)  Νο 320. 
Nanošenje : pre upotrebe dobro promešamo komponentu  “Α” i u nastavku dodajemo komponentu “Β” (učvršćivač ) u odnosu  2A:1B prema težini . Smešu razređujemo ER LAC-ovim razređivačem Νο 302 oko 10-20% . Pri visokim temperaturama preporučje se korišćenje ER LAC-ovog razređivača Νο 200 . 

Pritisak vazduha  : 40-45 psi ili 2,5-3 atm.

Otvor pištolja : 1,8-2 mm.

Vek trajanja smeše :  4-6 sati a nakon ovog vremena mora se dodati razređivač Νο 302  ili Νο 200 radi regulisanja viskoziteta.
Nanosi se običnim pištoljem , airless i elektrostatičkim putem .

Potrebno je izbegavati nanošenje suviše debelih slojeva koji mogu ,vrlo verovatno, da stvore neravnine na površini .

Komponenta  “Β” ne treba da se skladišti duže od 6 meseci a kada se otvori treba je utrošiti tokom nekoliko dana .

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Boja : bela . 
Specifična težina :  A:1,258gr/ml        B:1,030 gr/ml        
Viskozitet na  20ο  C: A: 40-60 sec      B: 16 sec  ( Ford Cup 4 )
Sadržaj suve materije: 52-53% .
Odnos mešanja : 2Α:1Β.
Razređivanje : 10-20% ER LAC-ovim razređivačem  Νο 302.
Stepen sjaja pri uglu 60ο: a) bleštavo 85-95% b) satine 55-65% c) Ματ 25-35%.
Vreme sušenja  : 
Na prašinu : 10 minuta .
Na dodir : 15 minuta .
Potpuno sušenje : 3 sata .
Vreme prefarbavanja : 4-5 sati .
Vek trajanja smeše : 1 sat.
Viskozitet tokom primene :  18 sec ( Ford Cup No 4 )
Teoretski učinak : 10-12 m2/Kg
Pakovanje : Α= 4, 16 kg      Β= 2, 8 kg
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