	G. D.  KOUTLIS   S.A.
MANUFACTURERS  OF  PAINTS, VARNISHES  &  SYNTHETIC  RESINS
FOR  BUILDINGS, INDUSTRY, CARS, FURNITURE  &  HOUSEHOLD  USE.
MAIL  ADDRESS :  34th km  ATHENS-LAMIA  NATIONAL ROAD, GR-19011  AVLONA            
                                    ATTIKIS ,  GREECE.    
PHONES  :  +30-295-22146        FAX : +30-295-22124    E-MAIL :  support@erlac.gr
	[image: image1.jpg]






PRIMER PARQUET 

PODLOGA ZA  LAK ZA PARKET 
OPŠTE KARAKTERISTIKE

Jednokomponentna podloga na bazi specijalnih sintetičkih smola namenjena za pripremu površina pre nanošenja ER LAC-ovog laka za parket . Nanosi se lako , veoma brzo se suši i lako se šmirgla . Obezbeđuje odlično prianjanje i veoma dobru elastičnost . 

PRIMENA 

Površine za nanošenje : na drvene podove .
Priprema : dobro ošmirglamo drveni pod šmirglom  Νο 100 i detaljno očistimo površinu od prašine .

Nanošenje : nanosimo podlogu širokom četkom . Proizvod je spreman za upotrebu . Ako zatreba razređujemo ga ER LAC-ovim razređivačem  Νο 200 ili Νο 102.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Viskoznost : 30-45 sec ( Ford Cup No 4 )
Sadržaj suve materije: 14 %.
Razređivanje : ako zatreba sa  Νο 200 ili 102  .
Vreme sušenja : 
Na prah : 5 minuta.
Na dodir : 30 minuta.
Potpuno sušenje:1 sat.
Pakovanje : Α= 1, 2,5,  5 kg.
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